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小型 高圧 圧力センサー
φ�.�� mm 　最大 185C° MHP-���-�.��-XXX-S-YYYY-A-ZZ

表１
メートル法

ヤード・ポンド法
M�x�.�

��-�� UNF-�A

型 式

XXX :   SST :  ステンレス製メカニカルボックス 
S :　M はメートル法　・　I はヤード・ポンド法
YYYY : 　圧力範囲（PSI 単位）: (1000, 3000)
A :　絶対圧計測
ZZ :　  ST :　標準温度 - 最大 100C°
　　　HT :　高温仕様 - 最大 185C°
Options :　特殊なチューブ長、材質、グリッド形状も
　　　　　  ご要望に応じて対応可能です

外径 3.80 mm
� ～ ��MPa（���� ～ ���� psi） 絶対圧センサー
高温環境仕様（最大 185℃）
耐環境性
カスタマイズ可能
mV 出力
市場最高クラスの応答周波数
増幅機能（特別仕様対応）
シールド線：TAU-����.��
ケーブル長：1m

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

計測機器（例：自動車など）
空力試験（例：風洞試験など）
産業プロセス監視
ポンプ
生物医学
オイル・ガス
その他

・
・
・
・
・
・
・

 特 長

 主な用途

ワイヤーカラー
黒
赤
白
緑

Input -
Input +

Output -
Output +

表１参照



Operational Headquarter : Rue des Ormes ���, B-���� Lambermont, BELGIUM
TEL : +�� �� �� �� ��
Email : sales@sensorade.be

CONTACT
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mV / V

kΩ

％FS

%FS

℃

V

PPM / ℃

μV / V / ℃

PPM / ℃

%FS

品 番 MHP-���-�.��-XXX-S-YYYY-A-ZZ

圧力レンジ

� → �MPa (���� PSI)

� → ��MPa (���� PSI)

��MPa (���� PSI)

��MPa (���� PSI)

バースト圧力

ゼロ オフセット ¹

ブリッジ抵抗（RB）

非線形性

圧力ヒステリシス ¹

動作温度 ²

最大印加電圧

TC 感度 ³

TC ゼロオフセット ³

TC 抵抗 ³

サーマルヒステリシス ¹

• 全てのセンサーには、供給 5V・温度 25℃ 条件下での、圧力レベル：電圧 (mV) の参照テーブルが備えられております。

• 温度測定の補償機能をご利用いただけます。詳細は Sensorade 社ホームページのチュートリアルをご参照ください。

• ご要望に応じてシステムを調整いたします。

• 高い堅牢性：MEMS レベルでのワイヤ接続部に対する特殊保護（粒子、塵、結露などに対する保護）を施しており、
周波数測定範囲に影響を与えません。
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1 | 精度 @25℃
� | TMCL 認定試験 ‒ JEDEC JESD��-A���「温度サイクル」@ 最高使用温度
� | @MEMS レベル
4 | 増幅は特別要求に応じて実施可能
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特 性

備 考 ：

最小値 標準値 最大値 単位

� → ���� PSI

� → ���� PSI
スパン⁴

�V
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