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P16X-A 絶対圧 圧力スキャナ

EvoScann® P シリーズは、極めて要求の厳しい条件下で優れたパフォーマンス
を発揮できるよう、高精度な圧力測定機能をコンパクトかつ堅牢なパッケージに
凝縮しました。

EvoScann® P��X-A は、空力試験（エアロダイナミクス）および開発における厳しい要求に応えるために設計された、超小型マルチチャ
ンネル圧力スキャナです。

過酷な試験環境下での信頼性の高い動作を追求した設計により、堅牢な構造と高度なセンシング技術を融合させ、高精度、優れた S/N 比、
そして高速な動的応答を実現しました。従来機よりサイズ、重量、および取り付けの複雑さを最小限に抑えるよう設計された P��X-A は、
テストポイントにおいて、ダイレクトかつ高性能で信頼性の高い圧力測定を提供します。

多くの空力試験において重量とサイズの制約は、設置が困難な場所での測定を阻む要因となってきました。EvoScann® P シリーズは、17g
未満（ケーブル除く）という軽量設計とコンパクトな外形寸法により、迅速な圧力分布測定が求められる極めて狭小なスペースへの設置を
可能にします。これにより、空力専門家やエンジニアは、これまで取得が困難であった貴重なデータを迅速に収集できるようになります。

最新の高速データ通信技術を採用した EvoScann® P��X-A は、高精度かつ高速な CANbus データをテスト対象のコンピュータやロギング
システムへ直接送信できる、オールインワン構成の圧力測定デバイスです。電源供給とデータ送信を 1 本のケーブルで完結させ、業界標
準のコネクタを選択可能な P��X-A スキャナは、接続後すぐに使用できる「プラグアンドプレイ」に対応しています。接続からわずか数秒で、
高速な同期データの取得が可能です。

EvoScann® P��X-A は、過酷な試験環境下でも信頼性の高い動作を維持できるよう設計されています。軽量なコンポジット（複合材）構
造の筐体は、衝撃や飛沫からの保護機能を備えており、そのコンパクトな形状は、翼型（エアロフォイル）や空力構造物の内部といった
狭小部への設置においても、気流への影響を最小限に抑えます。また、高い動作温度耐性を備えているため、車両の熱源に近いコンポー
ネント周辺や、その他の過酷な環境下においても測定が可能です。

16 個の高性能ピエゾ抵抗式圧力センサを搭載し、単一のコンパクトなユニットで精密な多点圧力測定を実現します。本スキャナは絶対圧
構成に対応しており、カスタムオプションを含む幅広い測定レンジから選択可能です。各チャンネルに独立した 24bit A/Dコンバータを備え、
内蔵の温度センサがセンサレベルでリアルタイムの温度補正を行うことで、変化する環境条件下においても高い測定精度、安定性、およ
び優れた S/N 比を保証します。

また、センサ本体に加え、圧力スキャナ用アクセサリも豊富にラインナップされています。各種タビュレーション（圧力導入管）、チューブ、
および専用工具により、EvoScann® P��X-A をテスト対象へ迅速かつ効果的に組み込むことが可能です。これにより、セットアップ完了後
すぐに測定とデータ収集を開始でき、高コストな試験時間やリソースの効率的な活用に貢献します。
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世界最小・最軽量クラスの 16ch 絶対圧スキャナ
軽量構造
マイクロコントローラ内蔵
高精度
CAN bus インタフェース 　
業界標準の取付アクセサリを幅広くラインナップ
空力計測（エアロダイナミクス）における多彩なアプリケーションに対応

主な機能

小型・軽量

プラグ & プレイ

堅牢性

高精度
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• 詳細カタログ（総合カタログ）は、ご要望に応じて提供可能です
• 豊富なチューブ、コネクタ、空圧ケーブル、および継手（フィッティング）をラインナップ
• スペアマニホールド（オプション）
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P16X-A 絶対圧モード 圧力スキャナ

入力部 (Px):  外径 1mm (�.���") バルジ付チューブ
フルスケールレンジ : �� ～ ��� kPa　絶対圧
精度 * :   �.�% Span 
許容加圧値 :             校正範囲 x �
分解能 :  � Pa
ドリフト :  < ���Pa / 年

材質 :
 接ガス部 : ステンレス / アルミニウム / シリコン
 外装ケース : カーボンファイバー
 取付フレーム： コンポジット / シリコングロメット
 圧力ポート : ステンレス
媒体 :   空気   ※ 液体等の汚染物質を避けて下さい

  * 非線形性、再現性、ヒステリシスの影響が含まれます

動作環境 :　温度 : -20℃ ～ +135℃
 　耐振動 : 9 G / ����Hz (�� hr)
FIA 公認（FIA ホモロゲーション取得済）

インタフェース :  ユーザー選択可能（CAN / CAN-FD）
   CAN > USB アダプタ ( オプション )

スキャンレート :  可変、最大 1000Hz / チャンネル
電源 :   �-��v DC
消費電流 :  < ��mA
電気コネクタ :  ���mmFlying lead ( コネクタなし )

   ※ご要望に応じてコネクタ取付可能

重量 :   < ��g    ※マニホールドを除く

外形寸法 :  �� x �� x � mm

仕 様

外形寸法

オプションおよびアクセサリ :

防振マウント付 マウントなし


